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产 品 规 格 书
Product Specification

类 型： CMOS CSP CAMERA

Type Description：

型 号： YT-GC0328-2-V2

Product Name：

客 户 名 称： GC0328 双目

Customer Name：

客 户 型 号：

Customer Part Name：

原图签署 客户签署

制作： 万建涛

品检：

审核：

批准：
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 性能参数

项目 技术指标 备注

工作温度 -20°C to 70°C

稳定工作温度 20°C to 60°C

生产工艺 SMT(ROSH)

物距 80CM

RGB 接口 DVP

IR 接口 DVP

传感器类型 RGB IR

芯片型号 GC0328 GC0328

芯片尺寸 1/6.5 1/6.5

最大分辨率 640*480 640*480

像素点大小 3.4um*3.4um 3.4um*3.4um

最大图像传输速率 30fps(640*480) 30fps(640*480)

信噪比 TBD TBD

动态范围 TBD TBD

滤光片波段 650nm±10nm 850nm 窄带±10nm

光圈 2.8 2.8

焦距 2.59MM 2.59MM

FOV 角度 57° 57°

畸变 ≤1% ≤1%

镜头组成 3P+1IR 3P+1IR
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外观检查

外观

序号 项目 要 求 检验方法 判定结果

1 模组外观 模组表面无脏污、无肉眼可见划伤，塑胶内无杂质 8X放大镜 通过

2 镜片
在800±100Lux强度的光下平视、45度反射光检查时,不可

有肉眼可见伤痕或脏污
8X放大镜 通过

3 螺纹胶
点胶长度为周长的1/3-1/2，胶不可溢到镜头端面和镜头底

座
8X放大镜 通过

4 密封胶
在底座与FPC之间均匀充满密封胶，不可有间隙、无厚薄不

均的现象,不可有胶溢出FPC边缘导致外形尺寸超标的现象
8X放大镜 通过

5 柔板(FPC)
1）表面无脏污、印刷字体清晰；2）边缘毛刺长度小于1mm,

宽度小于0.3mm；3）边缘缺口长度小于1mm,宽度小于0.1mm

每棱边不多于2处，不许有向内撕裂状尖角

45X显微镜

（连续变焦）
通过

6 连接器
1）外观不可有异物附着、油污、变色等缺陷；2）不允许

有缺锡、少锡现象，不允许有连焊现象；3）PIN脚光亮、

平整，不允许有翘起现象

45X显微镜

（连续变焦）
通过

7 补强钢板
1）表面不可有脏污、生锈、有触感划痕；2）定位柱超出

板面高度≤0.1mm
目视 通过

外型尺寸

序号 项目 要 求 检验方法 判定结果

1 高度 符合图纸要求 数显卡尺 通过

2 长度 符合图纸要求 数显卡尺
通过

3 宽度 符合图纸要求 数显卡尺
通过
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