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1. 概述  
K210-CM-1/1W 1 是由嘉楠科技基于自有AI SoC - Kendryte K210设计的高性价比核心模组，包含

了K210最小系统，集成了机器视觉和机器听觉能力。    

K210-CM-1/1W可广泛用于各种AIoT场景，包括智能门锁门禁、图像抄表设备、教育机器人、智能
玩具等，是AIoT应用的理想解决方案。

K210-CM-1/1W采用68-pin邮票孔封装，体积小巧，方便焊接到产品功能底板上，特别适合大规
模、低成本的现代化生产方式，加速开发速度，缩短产品周期。  

2. 引脚描述  
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序号 名称 电平 功能说明

1 IO_0 3.3V JTAG_TCK

2 IO_1 3.3V JTAG_TDI

3 IO_2 3.3V JTAG_TMS

4 IO_3 3.3V JTAG_TDO

5 IO_4 3.3V ISP程序下载RXD 2

6 IO_5 3.3V ISP程序下载TXD

7 IO_6 3.3V 由FPIOA映射

8 IO_7 3.3V 由FPIOA映射

9 IO_8 3.3V 由FPIOA映射

10 IO_9 3.3V 由FPIOA映射

11 IO_10 3.3V 由FPIOA映射

12 IO_11 3.3V 由FPIOA映射

13 IO_12 3.3V 由FPIOA映射

14 IO_13 3.3V 由FPIOA映射

15 IO_14 3.3V 由FPIOA映射

16 IO_15 3.3V 由FPIOA映射

17 GND —— 地

18 IO_16 3.3V BOOT模式选择 3

19 IO_24 3.3V 由FPIOA映射

20 IO_25 3.3V 由FPIOA映射

21 IO_26 3.3V 由FPIOA映射

22 IO_27 3.3V 由FPIOA映射

23 IO_28 3.3V 由FPIOA映射

24 IO_29 3.3V 由FPIOA映射

25 WIFI_TXD 3.3V WIFI程序下载TXD

26 WIFI_RXD 3.3V WIFI程序下载RXD

27 IO_30 3.3V 由FPIOA映射

28 IO_31 3.3V 由FPIOA映射

29 IO_32 3.3V 由FPIOA映射

30 IO_33 3.3V 由FPIOA映射



序号 名称 电平 功能说明

31 IO_34 3.3V 由FPIOA映射

32 IO_35 3.3V 由FPIOA映射

33 GND —— 地

34 GND —— 地

35 VIN —— 模组电源输入

36 VIN —— 模组电源输入

37 3V3 3.3V 3.3V电源输出

38 1V8 1.8V 1.8V电源输出

39 GND —— 地

40 IO_36 4 1.8V 由FPIOA映射

41 IO_37 1.8V 由FPIOA映射

42 IO_38 1.8V 由FPIOA映射

43 IO_39 1.8V 由FPIOA映射

44 IO_40 5 1.8V 由FPIOA映射

45 IO_41 1.8V 由FPIOA映射

46 IO_42 1.8V 由FPIOA映射

47 IO_43 1.8V 由FPIOA映射

48 IO_44 1.8V 由FPIOA映射

49 IO_45 1.8V 由FPIOA映射

50 IO_46 1.8V 由FPIOA映射

51 IO_47 1.8V 由FPIOA映射

52 LCD_D7 1.8V LCD数据专用引脚D7

53 LCD_D6 1.8V LCD数据专用引脚D6

54 LCD_D5 1.8V LCD数据专用引脚D5

55 LCD_D4 1.8V LCD数据专用引脚D4

56 LCD_D3 1.8V LCD数据专用引脚D3

57 LCD_D2 1.8V LCD数据专用引脚D2

58 LCD_D1 1.8V LCD数据专用引脚D1

59 LCD_D0 1.8V LCD数据专用引脚D0

60 RESET 1.8V K210复位



序号 名称 电平 功能说明

61 DVP_D7 1.8V DVP数据专用引脚D7

62 DVP_D6 1.8V DVP数据专用引脚D6

63 DVP_D5 1.8V DVP数据专用引脚D5

64 DVP_D4 1.8V DVP数据专用引脚D4

65 DVP_D3 1.8V DVP数据专用引脚D3

66 DVP_D2 1.8V DVP数据专用引脚D2

67 DVP_D1 1.8V DVP数据专用引脚D1

68 DVP_D0 1.8V DVP数据专用引脚D0



3. 功能模块说明  

3.1 处理器  

处理器采用Kendryte K210，具有如下特性：

双核64位RISC-V处理器，带FPU，主频高达400MHz
内置卷积神经网络加速器（KPU）和语音处理单元（APU）
常用外设有SPI、UART、I2C、I2S、GPIO、DMAC、TIMER、WDT等
8位DVP摄像头接口，8位MCU并行LCD接口
独特的可编程IO阵列（FPIOA），可以将外设映射到不同的物理IO，使硬件设计更加灵活
UART程序烧录，JTAG代码调试
典型功耗350mW，适合低功耗应用
3.3V/1.8V双电压支持，无需电平转换，节约成本

3.2 存储器  

3.2.1 RAM  

K210内置8MB SRAM，其中2MB由KPU专用，剩余6MB可供用户程序、模型数据等使用。

3.2.2 Flash  

Flash用于存储用户程序、模型数据以及配置信息等。K210使用外置SPI Flash，通过QSPI进行连
接。Flash型号为GD25LQ128DSIG，容量16MB。

3.3 电源  

使用Buck DC-DC芯片RY1303产生3.3V、1.8V和0.9V三路电源，给模组的不同部件供电。RY1303
具有如下特性：

2.7V~5.5V输入电压
三路Buck转换器
最大连续负载电流2A
1.5MHz开关频率
3mm*3mm QFN封装

3.4 复位  

使用专用电源监控芯片SGM803，用于监控K210的3.3V供电，在欠压时保证K210有效复位。

3.5 时钟  

使用26MHz无源晶体，精度为+/-10ppm。在K210内部会由PLL倍频生成三路高频时钟。

3.6 WIFI  

使用嵌入式WIFI SoC芯片W600，通过SPI接口与K210连接，具有如下特性：

采用Cortex-M3处理器，主频高达80MHz
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内置1MB Flash
内置288KB SRAM，用户可用超过160KB
集成2.4G射频收发器，满足IEEE 802.11规范
UART程序下载
3.3V供电

K210-CM-1W留有IPEX连接器，用于连接WIFI天线。

注：需正确固定好IPEX天线的方向，避免天线上的IPEX连接器与旁边电容短路。



参数 名称 最小值 典型值 最大值 单位

供电电压

供电电流 — —

3.3V输出电流 — —

1.8V输出电流 — —

输入逻辑电平高 6 — —

输入逻辑电平低 — —

输出逻辑电平高 — —

输出逻辑电平低 — —

工作温度范围

存储温度范围

4.电气参数  

4.1 模组电气参数  
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参数 输出功率 单位

72.2 Mbps PA输出功率

11b模式PA输出功率

参数 灵敏度 单位

DSSS, 1Mbps

CCK, 11 Mbps

OFDM, 6Mbps

OFDM, 54Mbps

HT20, MCS0

HT20, MCS7

HT40, MCS0

HT40, MCS7

4.2 WIFI射频参数  

输出功率

灵敏度
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K210-CM-1/1W

K210_ISP/K210_JTAG/WIFI_ISP

5. 应用电路示例  
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DVP_Camera/LCD

MicroSD

KEY/LEDs/Buzzer



模组尺寸

推荐焊盘设计

1. K210-CM-1为不带WIFI版本，K210-CM-1W为带WIFI版本。↩

2. IO_4、IO_5、IO_16、RESET、GND用于ISP程序下载。↩

3. K210复位时，BOOT为高电平，则会进入用户程序运行模式；BOOT为低电平，则会进入ISP程序下载模式。↩

4. IO_36~IO_39、LCD_D7~LCD_D0通常用来连接8位MCU并口LCD。↩

5. IO_40~IO_47、DVP_D7~DVP_D0通常用来连接8位DVP接口摄像头。↩

6. VDD为相应IO的工作电平，即3.3V或1.8V。↩

7. 所有尺寸单位为毫米。↩

6. 封装信息 7  
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